SERIE SUMMA 'S ONE, HECHA
PARA CREGER AL RITMO
DE SUNEGOGIO

Con la Serie S One, Summa ofrece una linea de productos de corte fiables y
a prueba de futuro, disefiada sobre la base de afios de experiencia, técnicas
actualizadas y escuchando atentamente las necesidades de corte de los
clientes. Diversos tipos de material en rollo, como flocado, vinilo y ldaminas
blandas, se pueden procesar de manera eficiente y rapida. Una multitud de
funciones inteligentes combinadas con una elegante ergonomia hacen que la
serie S One sea el plotter de corte de vinilo ideal para crecer con su negocio.
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El que cambia el juego

La Serie S One es el siguiente paso en el crecimiento de su negocio y fue disefiada con un enfoque en la
ergonomia y la simplicidad de uso. Un sistema de sensor OPOS extremadamente rapido compensa cualquier
deformacidon de la impresién y aumenta la velocidad a la que se leen las marcas de registro. Una cuchilla de
arrastre eficiente ofrece una presion de 600 gramos, lo que permite cortar disefios laminados con facilidad.
La sofisticada funcién OPOS Xtra permite procesar los trabajos de pegatinas pequefias mas intrincados con
la mayor precision.

El legendario sistema de avance de material de Summa permite procesar trabajo tras trabajo, cortando
un rollo completo de hasta 8 metros sin recargar. Los tambores de arrastre recubiertos de titanio, muy
duraderos, le garantizan que podra trabajar intensamente durante muchos afios con el mejor sistema de
avance de material disponible en el mercado. La inteligencia interna adicional minimiza los errores humanos
y la intervencién del operador.

La ingenieria de vanguardia, el sofisticado software GoSign y las opciones de mejora versatiles se han

combinado para ofrecer un rendimiento incomparable. Esto es lo que hace que el plotter S One sea su plotter
de primera eleccidon donde el valor y la confiabilidad son lo mas importante.

Caracteristicas clave

La Serie S One estd disponible en diferentes tamafios y diferentes
configuraciones. Sin embargo, todas las unidades tienen caracteristicas
basicas en comun, cada una de las cuales contribuye a la resistencia,
confiabilidad y facilidad de uso del plotter.

Tecnologia de corte avanzada

La serie S One le ofrece tecnologia de vanguardia sin concesiones. Las
técnicas actualizadas ofrecen la maxima precisidon de corte de contorno
para graficos impresos. Esto hace que el plotter de corte S One sea una
unidad flexible y preparada para el futuro. El compafiero perfecto para
su negocio!

Facilidad de uso

Disfrute de una mayor facilidad de uso con funciones inteligentes
integradas, como una pantalla tactil intuitiva, piezas mecanicas
azules para una navegacién sencilla y una facil conectividad con los
ordinadores mas comunes del mercado.

Software Summa GoSign

GoSign es su software de corte de primera eleccidn disefiado para los
plotters de corte de vinilo de Summa. Administre su flujo de trabajo
preferido con gran flexibilidad y opciones de corte automatizadas,
configuracién personalizada de conjuntos de acciones, complementos
faciles para programas de disefio y mucho mas.

Rendimiento legendario

La serie S One se basa en el rendimiento legendario de Summa, con un
excelente sistema de transporte de material para procesar el trabajo de
forma precisa y continua. La préxima evolucién de OPOS es el método de
alineacién OPOS Xtra, disefiado para manejar la deformacion irregular
del material a lo largo de la impresion agregando lineas XY adicionales
entre los disefios. Este método es especialmente beneficioso para el
procesamiento de pequefias pegatinas.
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5 ONE ESPEGIFICACIONES

La serie Summa S One se basa en la experiencia y el compromiso de
ofrecer plotters de corte de primera linea a un precio asequible. Los
plotters S One utilizan la popular técnica de la cuchilla de arrastre, donde
un cabezal de corte de alta velocidad, un avance de material legendario
y un sistema de posicionamiento 6ptico juegan un papel principal.

Tecnologia de cuchilla de arrastre

La técnica de arrastre es la técnica mas
utilizada en el mercado para procesar
disefios de vallas publicitarias, cajas
de luz, graficos de ventanas, etc. Sin
embargo, dependiendo del grosor
del material, pueden ocurrir algunas
distorsiones o desviaciones en las
esquinas al usar esta técnica.

Es por eso que los plotters Summa S
One incluyen métodos mejorados para
evitar tales distorsiones y optimizar el
movimiento de arrastre para obtener la
mejor calidad de corte posible.

Movimiento de arrastre

1 | La cuchilla de arrastre deja

de cortar antes de entrar en una

esquina.

2 | La cuchilla excéntrica se gira 1 -
realizando un movimiento de

arrastre hasta el angulo deseado,

sin dejar nunca el material.

3 | Una vez que se completa el

movimiento de arrastre, el corte

de esquina continua.

Inteligencia interna Otras caracteristicas inteligentes incluyen:

Sobrecorte

Los plotters Summa estan El sobrecorte alarga el inicio y el final del vector. Con esto nos
cargados con rutinas inteligentes, ~ a@seguramos que el disefio se corta completamente. Sin la funcién
optimizando los datos de corte. de sobrecorte, la linea de corte no puede cerrarse completamente,
Todos los plotters Summa  Provocando problemas al pelar.

utilizan una tecnologia avanzada  gpticut
de anticipacién de vectores
que corta imagenes complejas
y letras con mayor eficiencia.
El tiempo de corte se reduce
considerablemente, las curvas
son mas suaves y los motores
estdn menos cargados, lo que
aumenta la vida util del plotter.

Opticut, una funcion especialmente desarrollada para el corte de
arrastre, simula el corte tangencial. Debido a la realizacion de
movimientos complejos, el OptiCut compensa los cambios en el offset
de la cuchilla, causados por el desgaste de la misma. La caracteristica
OptiCut asegura una orientacién correcta de la cuchilla. Esta tecnologia
revolucionaria proporciona calidad éptima durante la vida de la
cuchilla.
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Summa FlexCut

La caracteristica FlexCut de Summa permite hacer un corte sencillo en
los materiales. De modo alterno, una longitud corta completamente el
material y otra longitud se corta hasta la mitad. De este modo se genera
un tipo de linea de corte, asegurando que el material mantiene cierta
rigidez durante el avance en el plotter, a la vez que permite soltarlo
facilmente del disefio al final del todo.

Transporte del material

El transporte de material es probablemente uno de los retos mas
importantes al cortar vinilo. El mas minimo error puede resultar en
desperdicio de material, pérdida de tiempo y frustraciones del operador.
Summa ofrece un sistema de avance de material exquisito y una amplia
gama de funciones para garantizar que su plotter S One funcione a la
perfeccién y sin problemas. Cada vez de nuevo durante muchos afios
por venir.

Tray One Alimentador de hojas para S1 D60

El alimentador de hojas Tray One mejora la automatizacion, facilita el
manejo del papel y ahorra mucho tiempo al operador del plotter de
corte. Tray One es compatible y reequipable con los modelos S1 D60 de
la serie Summa S One. La combinacién de nuestros plotters de corte de
escritorio con un alimentador de hojas no solo beneficia a las industrias
de gran volumen, sino que también se enfoca en negocios de pequefio
volumen, como copisterias y minoristas. Al utilizar Tray One, cada copia/
hoja se cortara de forma sencilla. Hoja tras hoja. Por horas seguidas.

Nota: El alimentador de hojas Tray One también se puede actualizar con los
modelos SummaCut D60 existentes.

Compatible con flujo de trabajo Twin de la serie F

Para maximizar la productividad y la flexibilidad en su flujo de trabajo,
puede utilizar el flujo de trabajo Twin. Twin combina la fuerza de un
plotter de corte de Summa con una mesa plana de corte de la serie F,
lo que significa que puede semicortar en el plotter de corte y cortar a
través en la mesa plana de corte de la serie F.

El flujo de trabajo Twin ha sido desarrollado para usuarios que desean
optimizar el uso de su equipo de la manera mas eficiente. Al utilizar uno
de estos flujos de trabajo, la productividad y el rendimiento se llevaran
a un nivel superior. La integracion fluida de las maquinas de corte en los
flujos de trabajo existentes contribuird aiin mas a la productividad, el
rendimiento y la rentabilidad del cliente!

Video: www.Summa.com/video/twin
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Marcas de registro (OPOS corte de contorno)

El sistema automatizado de alineacién de contornos de Summa, OPOS,
significa Optical Positioning System. El sensor OPOS registra cuadrados
impresos que se colocan alrededor del grafico. Esto permite que OPOS
determine la posicidon exacta del grafico impreso y le permite cortar
valiosos graficos de vinilo impresos y laminados con total confianza y
facilidad.

OPOS X

La funciéon OPOS X, estandar en todos los modelos Summa, busca
automaticamente las marcas en cruz mediante un sensor. La posibilidad
de utilizar mdltiples cruces es una caracteristica Unica de OPOS y
garantiza la mejor precision posible. El sensor OPOS X incluso detecta
marcas de registro a través de graficos laminados densos con textura
desigual y lleva el corte de contornos a un nivel mucho mas alto.

OPOS XY / OPOS XY2

El método de alineacion OPOS XY permite medir una linea a lo largo
del ancho de impresidn, ademas de las marcas OPOS. Esto ajustara
automaticamente la curvatura o deformacién del material a lo ancho
de la impresion. El método de alineacion OPOS XY2 agrega una linea de
medicion adicional en la parte posterior de la impresion, lo que permite
compensar cualquier cambio en la curvatura de la impresion entre el
inicio y el final de su trabajo de impresion.

Codigo de barras OPOS

La funcién de lectura de codigos de barras es una herramienta de
productividad. Por tanto, se pueden procesar varios trabajos sin la
intervencién del operador. Ademas, ya no existe el riesgo de enviar
datos incorrectos a la impresién incorrecta. El sensor OPOS X lee el
cédigo de barras y envia el nimero de trabajo correcto al ordinador.
A continuacion, el ordinador proporciona la informacion de corte
correspondiente que el plotter procesa inmediatamente. Cuando finaliza
el trabajo, el plotter comienza a buscar automaticamente el siguiente
trabajo y su cédigo de barras.

OPOS Xtra

La proxima evolucion en OPOS es OPOS Xtra. Este modo de alineacion
esta disefiado para manejar la deformacién irregular del material a lo
largo de la impresidn agregando lineas XY adicionales entre los disefios.
Esto aumenta la precisidén y la metodologia de alineacién para pegatinas
mas pequefias.
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Los sistemas de

alineacion OPOS estan
disponibles para todos
los modelos
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SUMMA 51 DI40 (FX]

El S1 D140 es el tamafio intermedio ideal Video:
para muchos trabajos de corte. Todos E;Z?g”:a Q:'
los modelos S One fueron disefiados para ver
desde la base pensando en el usuario. todos los
Representan la solucién de corte ‘é'jr‘:::a de
ideal para los rotulistas que desean
automatizar y nivelar su flujo de trabajo
(o [N g =0 I ST RSO [y RSNl Especificaciones técnicas
opcion donde el valor y la confiabilidad
son lo mas importante.
Modelo S1 D140
Beneficios Clave Dimensiones 176.5x70.4x 111.2. cm
Ancho del material 18.7 hasta 150 cm
Area de corte max.
, . 138.5cmx50m | 144.5cm x50 m
Tecnologia de corte avanzada | Modo extendido*
fenR : ® OPOS X - OPOS Xtra ® Hasta 2 x 64 marcas
Diseno ergonomico Tipo de alineacidn ® Reconocimiento de codigos en la linea X
Funciones faciles de usar de barras ® Compensacién de la linea Y
A A : ;2 8 m méx. dentro de 4 m max. dentro de
El Gltimo metodo de alineacion Rendimiento de avance las especificaciones las especificaciones
Sistema de avance de de material garantizadas para material garantizadas para material
) ) de menos de 762 mm de mas de 762 mm
material Iegendarlo Presicion 0.2 % de desplazamiento 0 0.25 mm, la mayor de ambas
OpCIones de conectividad Velocidad Hasta 1131 mm/s en diagonal
Software Summa GOSIgn Acceleracion Hasta 3 G en diagonal
Ideal para cortar: Presion de cuchilla 0 hasta 600 gr
" Otras caracteristicas FlexCut (cortar a través)
» Materiales reflectantes,
= . Conectividad Ethernet, USB, WiFi (dependiente de la region)
holograficos y espejados
S s . . Requisitos de Energia 100-240 VAC, 50/60 Hz
Sefializacion interior y exterior
. . Software incluido Software Summa GoSign, Summa Cutter Control
Sefiales de trafico
*En el modo ‘Extendido’ el rendimiento de avance de material ya no esta garantizado.

Indicaciones de seguridad
Rotulacion de vehiculos y ventanas

Funciones inteligentes

Complementos de material
El plotter de corte S One viene equipado de serie con varias

caracteristicas convenientes que aumentan la eficiencia de la produccién
Para facilitar la vida del operador, Yy garantizan un producto perfectamente cortado sin problemas.

todos los modelos S One incluyen una
combinacién de complementos de Disfrute de un flujo de trabajo automatizado y facilidad de uso:

material integrados u opcionales.

» Soporte incluido * Tecnologia de cuchilla de <« Avance de material de hasta 8 m
e Cestaincluida arrastre garantizado
« Opcion de rueda tractora adicional » Pantalla tactil a color * FlexCut (cortar a través)
disponible (instalado de fabrica) * Hasta 600 gr de presién de « Conectividad: USB, Ethernet &
cuchilla WiFi (dependiente de la regidn)

* Precision de corte con * Software Summa GoSign
alineacién OPOS Xtra

* Automatizacién con el flujo de
trabajo de cédigos de barras

Posicidn fija (FX)

El modelo S1 D140FX tiene posiciones fijas de las ruedas tractoras, lo
que significa que se puede cargar cualquier tamafio de material pero no
se pueden minimizar los margenes. Es el modelo ideal para clientes con
poca carga de trabajo donde el método de corte directo no es un foco.

SERIE S ONE | Vea lalinea completa de la serie Summa S One en Summa.com
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